Ecrans acoustiques absorbants et réfléchissants Ecrans acoustiques absorbants et réfléchissants

» Normes EN-1793
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Ecrans acoustiques absorbants

» Caractéristiques techniques

Vue de face Vue de dos

Modules standards de 4 m de long sur 1 m de Habillage des panneaux:
haut.

Les modules s’empilent pour obtenir des - cOté circulation : lattage a clair-voie,

hauteurs de 2 m. 3 m. 4 m positionnés alternativement a 45° droite/gauche

Les panneaux se glissent dans les poteaux en
acier galvanisé de type HEA a dimensionner en
fonction de la hauteur souhaitée.

disposées verticalement.

n Faitiére : 1/2 rondin de 160 mm
2 Planche rainurée et languette 40*200 mm
B Vis de serrage

a Vide d'air 15 mm
ﬂ Grillage plastique de protection oiseaux et rongeurs

Habillage : lattes trapézoidales

» Fonctionnement

Réflexion atténuée du son* Transmission atténuée du son*
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*Dlat: 9dBA *DIr: 31dBA

N Ecrans absorbants testés selon la norme EN 1793 /

P Caractéristiques techniques

- coteé riverains : face en planches rabotées

u Panneau de laine de roche épaisseur 500 mm densité 70 kg au m?

» Fonctionnement

Ecrans acoustiques réfléchissants

Y

Vue de face Vue de dos
Modules standards de 4 m de long sur 1 m de Habillage des panneaux :

haut. Les modules s’empilent pour obtenir des

hauteurs de 2 m. 3 m, 4 m. Demi-rondins de diamétre 120 mm positionnés

alternativement a 45° droite / gauche.
Les panneaux se glissent dans les poteaux en

acier galvanisé de type HEA a dimensionner en

fonction de la hauteur souhaitée.

n Faitiere : 1/2 de 160 mm

(23 Planche rainurée et languette

a Habillage : 1/2 rondin de 120 mm
(8 Raidisseur

a Vis de serrage

Réflexion totale du son Transmission atténuée du son*

Diffraction .
du son sl *DIr: 26dBA

Ecrans réfléchissants testés selon la norme EN 1793 S




