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Numéro du cerificat / Certificate number 0497/CPR/5906

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Conformément au Réglement 305/2011/EU du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 (R&églement Produits de
Construction —RPC), ce cerfificat s'applique cu produit de construction
In compliance with Reguiation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Reguiation or CPR), this cerfificate applies to the construction product

Glissiére de sécurité / Road safety barrier
Modele T32

mis sur le marché sous le nom ou la margque de commerce / placed on the market under the name or trade mark of

TERTU S.A.S.
Lieu-dit Tertu - 61160 VILLEDIEU LES BAILLEUL - FRANCE

et produit dans l'usine de fabrication / and produced in ihe manufacturing plant

Lieu-dit Tertu - 61160 VILLEDIEU LES BAILLEUL - FRANCE

Ce certificat afteste que toutes les dispositions concernant I'évaluation et la vérification de la constance des performances

et les performances décrites dans 'annexe ZA de la norme
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of
the standard

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

selon le systéme 1 pour les performances indiqué dans ce certificat sont appliquées, et que que le confréle de la
production en usine effectué par le fabricant est évalué pour assurer la
under system 1 for the performance set out in this certfificate are applied and that the factory production control conducted by the
manufacturer is assessed to ensure the

costance des performances du Produit de construction.

constancy of performance of the construction product.

Ce cerfificat a été délivré pour la premiére fois le 10/05/2018 et demeure valide tant que les exigences
relatives aux méthodes d'essai ou au contréle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et
utilisees pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées et que le produit et les conditicns de

fabrication dans I'usine ne sont pas modifiés de maniére significative.
This certificate was first issued on 10/05/2018 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the
construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless
suspended or withdrawn by the nofified product certification body.
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Annexe A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Glissiére de sécurité / Road safety barrier

~
Modele T32
Description Glissiére mono-latérale mixte métal-bois
Description Wood and steel monolateral barrier
Performance au impact
p enire-axe 2.66m pour 8m enire-axe 1.33m pour 4m
Perfor ?S? g%”ggg; Bmpc:cf interaxis 2.66 per 8m interaxis 1.33 per 4m

3.2 Niveau du retenue
3.2 Containment level NE N2
3.3 Severité de I'impact B B
3.3 Impact severity:
3.5 Largeur de fonctionnement normalisée
3.5 Normalized working width W3:(0.9m) W2 (0,7 m)
3.5 Déflexion dynamique normalisée
3.5 Normalized dynamic deflection 0if Q.6/m
4.3 Durabi_lifé $235JR (renfort / reinforcement plate)
4.3 Durability $275JR (lisse / beam)

$355JR (poteau, plaque de serrage/ post, cover plate)

galvanisé selon EN ISO 1461
galvanized in accordance with EN ISO 1461

bois / wood (lisse, habillage poteau / beam, post cover)

Type du di installation

Type of installation sol / soil

Les résultats des essais et les caractéristiques du produit sont contenus dans les rapports d'essais:
The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:

n. 010T\ME\HRB\187du/ dated 05/03/2018

n. 0103\ME\HRB\187du/ dated 05/03/2018

n. 0104\ME\HRB\187du/ dated 05/03/2018

Bollate, 10/05/2018
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