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89/106 CEE 2131

CERTIFICAT DE CONFORMITECE
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

226/2131/CPD/2012

AISICO comme Organisme Notifié CE n° 2131, conformément au Directive 89/706/EEC
AISICO in its capacity as Notified Body CE n. 2131 in compliance with Directive 89/106/EEC.

CERTIFIE-CERTIFIES

que le produit ci-dessous - that the product specified below

BARRIERE DE SECURITE ROUTIERE D’ACCOTEMENT CLASSE H2
SAFETY BARRIER FOR SIDE EDGE CONTAINMENT LEVEL H2

MODELE — MODEL: H2BL- MARC2007 (voir annexe 1- see annex 1)

Mis sur le marché par - placed on the market by
MARCEGAGLIA Buildtech S.r.l. s.u. Via Giovanni della Casa, 12 Milano - ITALY

Fabriqué dans le site de production - manufactured at the production site of
Via Strada Roveri, 4 Pozzolo Formigaro (AL) - ITALY

vérifié par des Essais de Type initiaux (I.T.T), est soumis par le Fabricant a un Contrdle
de production en usine (FPC) qui garantit la conformité au modéle examiné et aux exigences
de la norme selon la Procédure du Systéme 1 - Annexe lll du Directive 89/106/EEC.

submitted to initial type-testing (1.T.T.), are submitted by the Manufacturer to a Factory Production Control
(FPC) which guarantees compliance with type examined and with the requirements of the governing
International Standard conforming to System Procedure 1 — annex Ill of Directive 89/106/EEC.

Ce certificat atteste I'application et la conformité aux prescriptions de I’Annexe ZA de la norme UE:
This certificate attests to the application and compliance with the requirements of Annex ZA of the standard:

EN 1317- 5 : 2007+A1 (July 2008)

Ce certificat permet au Fabricant ou a son représentant autorisé établi dans I'union
Européenne, d'apposer sur le produit I'Estampillage de conformité constitué par le
marquage CE suivi du numéro d’identification de I'organisme Notifié 2131.

and permits the Producer or its authorised representative established in the

European Union to place on the product the CE marking of conformity
followed by the identifying number of the Notified Body 2131.

Ce Certificat est soumis a une surveillance annuelle et il reste valide tant que
les conditions d’obtention ne sont pas significativement modifiées.

This certificate is subject to a yearly reassessment and remains valid for
as Jong as there are no significant changes in the conditions of issue.

La responsabilité du dommage causé par des défauts du produit est celle du Fabricant (85/347/CEE).
Any damage caused by product defects remains the responsibility of the Producer (85/347/ECC).

Date d’emission - issue date 26/06/2012 Organis otified Body

Ing. Stefano Calamani)

Ce document se compose de cette page et de annexe 1.
This document is composed of this page and Annex 1.
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ANNEXE 1 DE 1- ANNEX 1 of 1
AU CERTIFICAT DE CONFORMITE CE - TO EC CONFORMITY CERTIFICATE

226/2131/CPD/2012

Description du Produit - Product description:

BARRIERE DE SECURITE ROUTIERE D’ACCOTEMENT CLASSE H2
SAFETY BARRIER FOR SIDE EDGE CONTAINMENT LEVEL H2

Modéle - Model: H2BL- MARC2007

Plans - Drawing N° MB-1730 du/of 05/09/2012

Relation Technique - Technical Report Rev. 002 du/of 31/05/2012
Notice d’installation - Installation Manual Rev. 003 du/of 31/05/2012

PERFORMANCES LORS DE L’'IMPACT - PERFORMANCE UNDER IMPACT:
Réf. Rapports d’essai - Test report by:

AISCO 411 (TB11) du/of 20/07/2007 + Supplemento n° 1- Supplement # 1 du/of 21/06/2012;
AISCO 511 (TB51) du/of 03/09/2008 + Supplemento n° 1- Supplement # 1 du/of 21/06/2012

a) Niveau de retenue - Containment level: H2

b) Sévérité du choc - Impact severity: A

c) Largeur de fonctionnement normalisée - Normalised working width: ~ W4 (1,3 m)
d) Defléxion dynamique normalisée - Normalised dynamic deflection: 1,1m

DURABILITE: Acier galvanisé conforme 4 la EN I1SO 1461
DURABILITY: Galvanised steel in accordance with EN ISO 1461

SUBSTANCE DANGEREUSE - DANGEROUS SUBSTANCE: NPD

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION: CONFORMITE A LA CONFIGURATION D’ESSAI I.T.T.
CONDITIONS FOR USE: CONFORMITY WITH I.T.T. CONFIGURATION.

AISICO 2131 AISICO 2131

Logo Marcegaglia Buildtech S.r.l s.u.
XX (deux derniers chiffres de I'année de marquage)

226/2131/CPD/2012

Marcegaglia Buildtech S.r.I s.u. Logo
XX (Last two digits of the year marking)
226/2131/CPD/2012

Conforme a la EN 1317- 5:2007+A1: 2008
Description du produit:

Barriére de sécurité routiére d’accotement a
utiliser dans les zones soumises a ia
circulation ™

Modéle: H2BL- MARC2007

Performance en cas de choc:

a) Niveau de retenue: H2

b) Sevérité du choc: A

c) Largeur de fonctionnement: W4 (1,3m)
d) Déflexion dynamique max.: 1,1m

Durabilité: acier galvanisé conforme a la
EN ISO 1461.

Substance dangereuse: NPD
Myair prescription d'emploi

In Accordance with EN 1317- 5:2007+A1: 2008
Product description:
Steel safety barrier for Side Edge
to be used in circulation areas "
Model: H2BL- MARC2007

Performance under impact:

a) Containment levels:  H2

b) Impact severity: A

¢) Working width: W4 (1,3 m)
d) Dynamic deflection: 1,1 m

Durability: Galvanised steel in accordance
with EN ISO 1461.

Dangerous substance: NPD

M see conditions for Use
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