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Reg. (UE) N. 305/11

CERTIFICATO DI PRESTAZIONE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

169/2131/CPR/2014

AISICO in qualita di Organismo Notificato N° 2131 in accordo con il Regolamento 305/2011 (UE)
AISICO comme Organisme Notifié CE n°® 2131, conformément a la Directive 305/2011/EEC

CERTIFICA/CERTIFIE
LA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

del sotto indicato prodotto / du produit défini ci-dessous:

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE PER BORDO PONTE CLASSE H2
BARRIERE DE SECURITE POUR BORD D'OUVRAGE, CLASSE H2

MODELLO /Modele: H2BP-MARC2011 (v. all. 1/ see annex 1)

immesso sul mercato da / mis sur le marché par:
MARCEGAGLIA Buildtech S.r.l. s.u. Via Giovanni della Casa, 12 Milano - ITALY

fabbricato nel sito produttivo di / fabriqué sur le site de production de:

Via Strada Roveri, 4 Pozzolo Formigaro (AL) - ITALY

determinata mediante Prove Iniziali di Tipo (I.T.T.); il Produttore attua il Controllo del
Processo di Fabbrica del prodotto (FPC) che garantisce la costanza della prestazione
riferita al tipo esaminato ed ai requisiti della Norma Armonizzata, secondo la Procedura del
Sistema 1- Allegato V del Regolamento 305/2011 (UE).
vérifié par des essais de type initiaux (I.T.T.), est soumis par le Fabricant a un contréle de production en
usine qui garantit la conformité au modele examiné et aux exigences de la norme selon
la Procédure du Systeme 1 - Annexe lll de la Directive 305/2011/EEC.

Questo certificato attesta I'applicazione e I'ottemperanza delle prescrizioni dell’ Appendice ZA della norma:
Ce cetrtificat atteste I'application et la conformité aux prescriptions de I'Annexe ZA de la norme UE:

EN 1317- 5: 2007 + A2: 2012/AC:2012

e consente al Fabbricante di apporre sul prodotto la Marcatura CE
seguita dal numero 2131 identificativo dell’Organismo Notificato.

et permet au Fabricant ou a son représentant autorisé établi dans I'Union Européenne, d'apposer sur le produit I'Estam-
pillage de conformité constitué par le marquage CE suivi du numéro d'identification de I'Organisme Notifié 2131.

La validita di questo Certificato & subordinata alla regolarita della Sorveglianza sul relativo FPC.
La validité de ce certificat est soumise a une surveillance annuelle de son processus de fabrication.

La responsabilita del danno causato da difetti del prodotto & del Fabbricante (85/347/CEE).
Any damage caused by product defects remains the responsibility of the Manufacturer (85/347/ECC).

Tout dommage causé par des défauts du produit sont de la responsabilité du Fabricant (85/347/EEC).

Data di emissione /émission: 04.04.2014 @wan
ng. lamani)

Il presente documento & composto da questa pagina e dall’Allegato 1
Ce document est composé de cette page et de I'Annexe 1
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ALLEGATO 1di1/ANNEXE 1/1
AL CERTIFICATO DI PRESTAZIONE CE / AU CERTIFICAT DE PERFORMANCE CE

169/2131/CPR/2014

Descrizione del Prodotto / Description du Produit:

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE PER BORDO PONTE CLASSE H2
BARRIERE DE SECURITE POUR BORD D'OUVRAGE, CLASSE H2
Modello /Modéle H2ZBP-MARC2011
Disegno /Plan MB-1292 del / of 16/07/2012
Manuale di Installazione /Manuel d'installationRev. 01 del / of 31/03/2011

PRESTAZIONI IN CASO D'URTO / PERFORMANCE LORS DE L'IMPACT:
Rif. Rapporti di Prova di/ Test report by:

TUV X81. 01. K07 (TB 11)_rev1 del / of 21/06/2011
TUV X91. 04. L03 (TB 51)_rev1 del / of 20/112/2011
AISICO N° PS004/12 (IMPATTO CON MAGLIO) del / of 06.04.2012
a) Livello di contenimento / Niveau de retenue H2
b) Severita dell’'urto / Sévérité du choc A
c) Larghezza operativa normalizzata / Largeur de fonctionnement normalisée W4 (1.3 m)
d) Deflessione dinamica normalizzata / Déflexion dynamique normalisée 1.0m
e) Intrusione veicolo normalizzata /intrusion du véhicule normalisée Vi4 (1.2 m)
DURABILITA: ACCIAIO ZINCATO IN CONFORMITA ALLA EN ISO 1461

DURABILITE: ACIER GALVANISE CONFORME A LA NORME EN ISO 1461
RESISTENZA ALLA RIMOZIONE NEVE / RESISTANCE DENEIGEMENT: NPD

SOSTANZA PERICOLOSA / SUBST. DANGEREUSES: NPD

PRESCRIZIONI DI IMPIEGO: CONFORMITA’ ALLA CONFIGURAZIONE DI PROVA I.T.T.
PRESCRIPTIONS D'UTILISATION: CONFORMITE A LA CONFIGURATION D'ESSAI I.T.T.

AlISICO 2131 AISICO 2131

Logo Marcegaglia Buildtech S.r.l s.u. Marcegaglia Buildtech S.r.| s.u. Logo
XX (ultime due cifre anno di prima marcatura) XX (last two digits of the first year marking)
169 /2131/CPR/2014 169/2131/CPR/2014
In Conformita alla EN 1317- 5:2007+A2:2012/AC:2012 In Conformita alla EN 1317- 6:2007+A2:2012/AC:2012
Descrizione del Prodotto: Product Description;
Barriera di sicurezza stradale di acciaio Steel safety barrier for bridge
per bordo ponte da utilizzare in aree to be used in circulation areas "

soggette a circolazione "
Modello: H2ZBP-MARC2011

Model: H2BP-MARC2011
Performance under impact:

Prestazione in caso d'urto: a) Containment levels: M2

a) Livelll di Contenimento: ~ H2 b) Impact severity: A

b) Severita dell'Urto: A ¢) N. Working width: W4 (1.3 m)

¢) Larghezza Operativa: W4 (1.3m) d) N. Dynamic deflection: 1.0m

d) Deflessione Dinamica: 10m @) N. vehicle intrusion: Vi4 (1.2 m)

@) Intrusione veicalo N.: Vi4 (1.2 m)

Durability: Galvanised steel in accordance

Durabilita: Acciaio zincato in conformita with EN ISO 1461.
della EN ISO 1461. Resistance to snow removal: NPD

Resistenza alla rimozione neve: NPD
Sostanza pericolosa: NPD
"\\fedi Prescrizioni di Impiego

Dangerous substance: NPD

" see Conditions for Use
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