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FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue
Admission du 20/06/2016

Etablie en application de ’Annexe Technique « Raccordements et extrémités de files performantes des dispositifs de retenue »
révision 3.

Admission numéro : RACC 04-04 -

Sociéte titulaire

TERTU S.A.
Domaine de Tertu
61160 Villedieu Les Bailleul
FRANCE

Dispositifs Raccordés

T22 4MS2 T40 4MS2

TERTU TERTU

Glissiére mixte métal/bois simple lisse (supports Barriére mixte bois-métal (Support tous les 2
tous les 2 métres) a utiliser dans les zones de metres)

circulation
Certificat CE n° 1826-CPR-09-02-06-DR07 Certificat CE n° 1826-CPD-09-02-06-DRO01

T22 4MS2 / T40 4MS2

Pas de piéce spécifique

Pas d’évaluation particuliere
Plan d’ensemble et nomenclature

T22 4MS2 T40 4MS2

Niveau de retenue : N2

Marquage Visas
Fiche établie par I’ASCQUEH__ Le fabricant (nom et visa)
G- DECHAVME T G. de HRUS e ks

SANS OBJET B m g)v'k&k M
Ll 2106146 Le!3./04/IaG

La présente fiche technique délivrée par 'ASCQUER n’est pas utilisable seule. Elle doit étre obligatoirement accompagnée de
I'attestation de droit d’'usage en cours de validité.
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DECISION RACCORDEMENTS DES
Le 27/06/2016 sous N°RACC 04-04 DISPOSITIFS DE RETENUE

Titulaire : TERTU S.A.
Domaine de Tertu

61160 Villedieu Les Bailleul
FRANCE

Conformément & I'arrété du 2 mars 2009 modifié par I'arrété du 28 ao(it 2014 et du 3 décembre
2014, FASCQUER a évalué le raccordement entre les dispositifs de retenue suivants :

T22 4MS2 T40 4MS2
Certificat CE n°1826-CPR-09-02-06-DR07 Certificat CE n° 1826-CPD-09-02-06-DR01

défini sur la fiche technique relative au produit.

Ce raccordement répond a la classe d’évaluation A « Pas d’évaluation particuliére » définie dans
le tableau de I'arrété modificatif du 28 aoit 2014.

Ce raccordement ne nécessite pas de piece spécifique.

L’ASCQUER atteste la conformité du raccordement a I’arrété du 2 mars 2009 modifié le 28
aolt 2014 et le 3 décembre 2014.

La présente décision doit obligatoirement &tre accompagnée de la fiche technique
N°RACC 04-04 du 27/06/2016.
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