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Barrera de seguridad metal-madera T32

N2 W2, poste cada 1.33 m
N2 W3, poste cada 2.66 m
ASI B

EQUIPEMENTS

T32

EN 1317



Barrera de seguridad metal-madera T32

X X Condiciones de ensayo

X X Certificados
•	Todas nuestras barreras estan ensayadas según las exigencias de la norma EN 1317 1-2-5

•	T32 : CE n° 0497/CPR/5906

•	Organismo certificador : CSI

EQUIPEMENTS

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : +33 2 33 36 11 02 - export@teru.com

tertu.com

X X Características técnicas
•	Barrera metálica, perfil B (296*4300*2.5 mm), longitud 4 m, revestida con 

4 medio rollizos de 16 cm de diámetro, de 2 m de longitud cada uno

•	Postes metálicos C125, cada 1.33 m, o 2.66 m, con placas soldadas, una 
en la parte superior y la otra en la parte inferior

•	Madera tratada en autoclave sin cromo ni arsénico
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X X Esquema de montage

645 mm
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Nivel de 
contención

Criterios ensayos de choque
Energía 
cinética

Nivel de uso 
recomendadoEnsayo

Velocidad de 
impacto 

Ángulo de 
impacto

Masa total 
del vehículo

N2
TB 32 110 km/h 20° 1500 kg 81,9 kj

Contención normal
TB 11 100 km/h 20° 900 kg 40,6 kj

Modelo
Ancho de trabajo

(W)

Deflexión
dinámica

(Dm)

Clase
de severidad

(ASI)

Longitud tramo
recomendada

(m)

T32 1.33 m W2 (0.70 m) 0.60 m B (≤ 1.4) 72 m

T32 2.66 m W3 (0.90 m) 0.80 m B (≤ 1.4) 72 m


